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中型機型
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註解
食品加工帶鋸機機

KYU
註解
固定式工作台

KYU
註解
標準中型帶鋸機、使用於全國各水產加工廠、廣受好評。依據用途、客戶可選擇搭配「溝漕式」或「貼合式」工作台。

KYU
註解
姐妹機

KYU
註解
滑動式工作台
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維修簡易



〒421-0106 静岡県静岡市駿河区北丸子1-30-10

 TEL.054-259-2779 FAX.054-259-2995

KYU
註解
持續追求操作簡單化   400S設計有寬廣的工作台面、客戶可依據用途搭配「溝漕型」或「貼合型」工作台。「溝漕型」為標準配備、廣泛使用在小型鮪魚四等分切割作業上。只須將背鰭 放入溝槽內、便可固定魚身、簡單又安全的將魚身從中心對半剖開。「貼合型」則適合用於條狀、段狀及鰹魚的四等分切割作業上。兩種款式皆被廣泛應用於切割加工上。  客戶可依據魚種及魚身結構、可使用本公司V16、600S等機種整合成一條生產線。

KYU
註解
搭載張力器、帶鋸刀具時常維持在一定張力                      帶鋸刀具張力狀態良好與否會影響到切割、加工作業的品質及安全。400S配備有張力器、隨時檢測張力是否維持在一定狀況上。

KYU
註解
維修簡易                              帶鋸刀具易拆卸、安裝、維修簡單。工作台中間保護蓋採快拆式設計、作業人員可以輕鬆拆下及安裝。拆下後即可進行帶鋸機周邊器具點檢。無須加入任何潤滑油或潤滑脂。搭載移動式腳輪、可輕易移動設備、周邊環境易整理。

KYU
註解
使用壽命長             設備為全不鏽鋼材質。抗腐蝕不易生鏽、可輕鬆維持環境衞生。

KYU
註解
設備安全為秋山的優先考量重點      安全考量上、帶鋸機依據切割高度、使用滑動式安全蓋將未用到的刀具部分隔開。並且為防止帶鋸刀具偏擺、配備手動制動器、大幅提高作業的安全性。

KYU
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廣受全國行家支持、成績有目共睹       包含燒津、清水、三崎三大主要產地及全國大型加工廠商皆有採用本公司400S設備。 加工時極少浪費食材、高良率、廣受全國從事水產加工的行家們的大力支持。
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註解
設備尺寸圖

KYU
註解
關於租賃方式每月只須付少額費用、即可擁有本設備、相關細節請洽詢本公司服務人員。

KYU
註解
本公司持續研究精進、設備會不斷研發改良、實際設備如有變更,敬請見諒。
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 規格       最大加工高度                         470mm       工作台尺寸(寬*縱深)               1073mm*1200mm     工作台高度                             815mm(無腳輪的高度750mm)     設備尺寸(寬*縱深*高)              1330*1200*1972mm     設備重量                                430kg     電源                                      200V 3相交流  50/60Hz     馬達                                      全封閉風冷式電機馬達 4P(6P)                                             0.75~2.2KW     帶鋸機周速度                         860/1030 m/min    
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