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対象商材

カッター

カッターサイズ

カッター周速度

カッター用モーター

機械サイズ(W×L×H)

機械重量

所要電源

■機械仕様

カニ親爪

丸鋸

φ255×1.5 t

2,094/2,507 r.p.m.

全閉外扇形　0.75kw 4P

1,500×700×1,070 mm

130 kg

200V 三相交流 50/60Hz

カニ親爪
カラ切りが
ラクラク

切れ目の深さは簡単調整
切れ目の深さは自由に調整できますので、

カニの種類に幅広く対応できます。

両頭型で能率バツグン！
ふたりで同時に作業できる両頭型ですから、

省スペースで作業効率が上がります。

切れ目入れ作業に最適
カニ親爪のカラ丸切り（爪付むき身の下ごしらえ）や、

足（棒肉のカラ）など

横に切れ目を入れる

作業に最適

KYU
註解
蟹腳、蟹螯割圓切割機     

KYU
註解
蟹腳、蟹螯割圓切割機 、操作輕鬆

KYU
註解
●最適合缺口切割作業最適合蟹螯割圓切割(蟹棒生魚片的前置作業)及蟹足(棒肉殻)橫向缺口切割作業。 

KYU
註解
●簡單調整缺口切割深度缺口切割深度可以自由調整、適合各種蟹類加工。●可以兩人同時作業、大幅提昇工作效率兩頭型機型、可以兩位作業員同時一起作業、省空間又大幅提昇工作效率。●簡單調整切割深度

KYU
註解
 規格      加工食材    蟹螯    刀具         圓鋸刀    刀具尺寸    φ255*1.5t    刀具旋轉速度     2,094/2,507 r.p.m    刀具用馬達      全封閉風冷式馬達0.75kw*4P    設備尺寸         1,500*700*1,070mm    設備重量         130kg    電源          三相交流  200V  50/60Hz   




