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お問い合わせは、株式会社 秋山機械　営業部まで　TEL.054-259-2779054-259-2779
〒 421-0106　静岡県静岡市駿河区北丸子１−３０−１０

さらに、ホームページでも…https://www.akiyamakikai.co.jp/

A450をリニューアル！
ステンレスカバーで再登場 !!おすすめ

製品ニュース　0W-J

小型バンドソー小型バンドソー

A450A450

■仕様

最大ひき割り高さ
テーブル寸法
テーブル面高さ
機械寸法 ( 幅×奥行×高さ )
機械重量
電源
モーター

450mm
W730 × D980 mm
880 mm
W977 × D980 × H1,870mm 
280kg
三相交流 200V 50/60Hz
0.75 - 2.2kw × 4P インバータ

・テンションレバー・テンションレバー
　テンションレバーで帯鋸刃の脱着がワンタッチ　テンションレバーで帯鋸刃の脱着がワンタッチ

・全開放テーブル・全開放テーブル
　テーブルが左右にオープン　テーブルが左右にオープン
　コーナーまで清掃簡単　コーナーまで清掃簡単

・モーター直結ドライブ・モーター直結ドライブ
　スイッチOFFと同時にブレーキ作動　スイッチOFFと同時にブレーキ作動

・インバーター変速回転・インバーター変速回転
　最適な帯鋸刃周速度に設定可能　最適な帯鋸刃周速度に設定可能

・安全プーリー・安全プーリー
　両ツバ付きホイールで安全性もアップ　両ツバ付きホイールで安全性もアップ

・高速回転・高速回転
　切り粉のつきにくい高速回転を実現　切り粉のつきにくい高速回転を実現


