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さらに、ホームページでも…https://www.akiyamakikai.co.jp/

安全対策をするには機械に任せるのが一番！
自動化で省力化を図ろう！大好評

製品ニュース　0Y-D

自動送り装置付多目的バンドソー自動送り装置付多目的バンドソー

ABABシリーズシリーズ 自動送り装置付き！自動送り装置付き！
商材をセットして商材をセットして

厚み幅を設定するだけの厚み幅を設定するだけの
簡単操作です。簡単操作です。

人の作業を極力減らせる人の作業を極力減らせる
自動バンドソーなら今まで自動バンドソーなら今まで
危険だった細かい作業も危険だった細かい作業も
安全に作業できます。安全に作業できます。

最大ひき割り高さ
切断幅
切断方法
テーブルストローク
製品搬出方法
機械寸法 ( 幅×奥行×高さ )
機械重量
電源
モーター
エアコンプレッサー（オプション）

230mm
1 〜 300mm（これ以外にも調整可能）
寸法切り・等分切り（ロスなし）
歩出し方向 450mm ×切断方向 540mm
幅 300mm × 1500mm ベルトコンベア
1200 × 1320 × 1930mm
500kg
200V 三相交流 50/60Hz
全閉外扇形 6P 2.2kw
0.4kw

■仕様（参考例）

曲がることなく、まっすぐに
切断できます。
厚み幅は無段階に調節が
可能です。
切断時に商材を手で持つ
ことがないので安全です。
コンベアと組んで流れ
作業も可能です。


